
 

 

 

Vartotojo instrukcija 

 

 

 

 

 

 

 

IR nuotolinio valdymo pultas 

YB1FA 

 

 

 

 

 

Oro kondicionieriams: 

AWI-25HW1D 

AWI-42HW1D 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį. 

Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.



Techniniai duomenys 

Modelis YB1FA 

Nominali įtampa 3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų) 

Veikimo atstumas 8 m 

Aplinkos oro temperatūra -5–60 °C 

 

Mygtukų funkcijų aprašymas 

 

1. ON/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas. 

2. MODE. Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka: 

 
* - veikia tik modeliuose su šildymo funkcija 

Įjungus įrenginį veikia automatinis režimas („AUTO“). Automatiniame režime nustatoma 

temperatūra nerodoma valdymo pulto ekrane. Įrenginys automatiškai pasirenka veikimo režimą 

reikalingą pasiekti komfortišką patalpos temeperatūrą. 

3. „+“. Mygtuko paspaudimu, galima padidinti nustatytą temperatūrą 1 ºC, o nuspaustą palaikius 2 

sekundes, temperatūra kinta greičiau.  Funkcija  neveikia automatiniame režime. 
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4. „-“. Mygtuko paspaudimu, galima sumažinti nustatytą temperatūrą 1 ºC, o nuspaustą palaikius 2 

sekundes, temperatūra kinta greičiau.  Funkcija  neveikia automatiniame režime. 

5. FAN. Paspaudus šį mygtuką galima nustatyti ventiliatoriaus greitį: automatinis (AUTO), mažas 

( ), vidutinis ( ), didelis ( ), t. y. žemiau paveiksle nurodyta tvarka: 

 

6. . Oro srauto kreipiančiųjų padėties nustatymas galimas žemiau nurodyta seka: 

 

7. TIMER ON. Įrenginio įjungimo laikmačio nustatymas. 

8. TIMER OFF. Įrenginio išjungimo laikmačio nustatymas. 

9. CLOCK. Paspaudus šį mygtuką ekrane matomas  simbolis. Per 5 sekundes, paspaudus „+“ ar  

„-“ reguliuojamas esamasis laikas, palaikius mygtuką nuspaustą 2 sekundes laiką galima keisti nuo 1 

min. per 0,5 sek. iki 10 minučių per 0,5 sek. Norint patvirtinti nustatymą, dar kartą spaudažiamas 

„CLOCK“ mygtukas. 

10. X-FAN. Įjungiama/išjungiama garintuvo prapūtimo funkcija. Kai ši funkcija yra įjungta, o 

įrenginys išjungtas, nuo garintuvo vanduo yra nupučiamas. Naudojantis X-FAN funkcija išvengiama 

pelėsių susidarymo. 

11. TEMP. Įjungiamas nustatytos (siektinos) arba lauko temperatūros rodymas. 

12. TURBO. Įjungiamas/išjungiamas turbo režimas. 

13. SLEEP. Įjungiamas/išjungiamas miego režimas. Ši funkcija yra galima šaldymo, šildymo (tik 

modeliams su šildymo funkcija) ar sausinimo režimuose, kad nustatyti komfortiškiausią temperatūrą. 

14. LIGHT. Įjungiamas/išjungiamas įrenginio vidinės dalies ir valdymo pulto apšvietimas. 

Sudėtinės funkcijos 

 Pulto „užrakinimas“. Vienu metu nuspaudus „+“ ir „-“ pultas yra užrakinamas. Pulto ekrane 

matomas spynos ( ) ženklas. Pultas atrakinamas analogiškai, kaip yra užrakinamas. 

 Temperatūros matavimo vienetų nustatymas. Vienu metu nuspaudus „MODE“ ir „-“ galima 

pakeisti temperatūros matavimą iš ºC į ºF. 
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