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R290 ekologiskas Saltnesis 0,5W budéjimo rezime
Saltnesio R290 molekuléje néra chloro atomy. Todél $altnesio Nauji Alpicair oro kondicionieriai taupo jasy pinigus net tada, kai jie
R290 ODP yra 0 ir jis nesunaikins ozono sluoksnio. Lyginant su neveikia. PaZangi jjungimo ir i§jungimo technologija leidZia Alpicair
kitais hidrofluorangliavandeniliais, kurie taip pat neardo ozono gaminiams automatidkai pereiti j energijos taupymo rezima, kai jie yra

SIEtas, S4lnEsisiR290 (GUVP vere yra bevelk b budéjimo rezime. Tai leidzia sumazinti elektros energijos suvartojimag nuo

2W iki 0,5W, o tai sutaupo iki 75%.

|prastas

AM kondicionierius ) L Ekomonija 75%
Modelis AM-35CNR1A
Saldymo galia, kW 35
El. sgnaudos, kW 1,4
Temperatdrinés veikimo ribos, °C +17 - +35
Garso slegis (L,) (HilMed/Low), dB(A) 52/51/50,5
Saldymo agentas R290
Rekomenduojamas patalpos plotas, m? 16 - 23
Matmenys (WxHxD), mm 467x765%x397

Duomenys yra matuojami remiantis toliau isvardintomis salygomis (ISO-T1). Saldymas: patalpos temeperattra 27 °C DB, 19 °C WB, lauko temperattra 35 °C DB. Sildymas: patalpos temperatira
20 °C DB, lauko temeperattra 7 °C DB, 6 °C WB.

V 3.15.0 * Dél politikos, orientuotos j nuolatinj tobuléjima, mes pasilieckame teisg be iSankstinio perspéjimo keisti techninius duomenis bei dizaing. www.alpicair.com



