
WIFI FUNKCIJA

ORO KOKYBĖS MONITORINGAS

GRUPINIS VALDYMAS

VALDYMAS IŠ KELIŲ ĮRENGINIŲ

IŠMANUS VALDYMAS

www.alpicair.com

Comfort Fresh Air
Vėdinimo įrenginys su rekuperacija
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Sveikata

Komfortas

Comfort Fresh Air

Patogumas

Tvarumas

Žalingų medžiagų šalinimas, deguonimi 
prisotinto oro tiekimas

Šviežias oras be perteklinės drėgmės

Lengva įdiegimo ir priežiūros 
sistema užtikrina puikų orą be 
didelių pastangų

Aukštesnė pastatų energetinė 
klasė, energijos sąnaudų taupymas 
ir CO2 emisijos mažinimas

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija
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Comfort Fresh Air
Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

Patogi naudojimui, švarų orą ir 
energijos taupymą užtikrinanti 
vėdinimo sistema
AlpicAir Comfort Fresh air rekuperacinė vėdinimo 
sistema tiekia šviežią orą ir sukuria sveiką gyvenimo 
aplinką, turinčią deguonies, komfortiškos temperatūros 
ir drėgmės, tiekdama filtruotą, dulkių neturintį orą. 
Šviežio oro tiekimas ir šalinamas oras yra subalansuoti. 
Oro srautai nesimaišo ir išlieka atskiri. Šiluma 
perduodama iš šalinamo oro į šaltąjį tiekiamą per 
šilumokaitį. Tai reiškia, kad šaltas lauke esantis oras yra 
pašildomas "nemokamai", todėl nėra švaistoma 
energija. 

Šiluma iš šalinamo oro perduodama į tiekiamą orą per 
priešpriešinių oro srautų šilumokaitį. Šilumos atgavimo 
efektyvumas siekia iki 95%. Aukšto efektyvumo šilumos 
atgavimas išlaiko tiekiamo šviežio oro temperatūrą 
artimą patalpos temperatūrai, kas labai padidina 
patalpos komfortą vartotojams ir sumažina elektros 
energijos sąskaitas.



Vėdinimo įrenginys su 
rekuperacija

SAVYBĖS:

KONSTRUKCIJA
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EPP korpusas

Bypass filtras

tiekiamo/šalinamo oro filtrai

EC nuolatinio oro 
srauto ventiliatorius

Valdymo skydelis ant įrenginio

3D aukšto efektyvumo priešpriešinių 
oro srautų šilumokaitis

Comfort Fresh Air
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4 NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Vėdinimo įrenginys su rekuperacijaComfort Fresh Air

Aukšto našumo šilumos atgavimas iki 95%

EC nuolatinio oro srauto ventiliatoriai su mažu 
energijos sunaudojimu, 4 greičiai

Aukščiausias efektyvumas visomis sąlygomis dėl 
nuolatinio srauto valdymo

Tiekiamas oras valomas pagrindiniu filtru (G4) ir 
filtru (F7), (pasirenkamas)

Standartinė 100% „bypass“ funkcija

Eco-design: A arba A+ ženklas

Galimybė pasirinkti entalpinį šilumokaitį, kad geriau 
išlaikyti drėgmę žiemos laikotarpiu

Tylus: garsas mažiausiu greičiu yra 31dB(A)

Du montavimo būdai, kairinis arba dešininis

Valdymas išmaniuoju telefonu naudojant Android / IOS
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Comfort Fresh Air

KORPUSAS

ORO FILTRACIJA

EC PASTOVAUS ORO SRAUTO VENTILIATORIAI

BYPASS

UNIVERSALUS MONTAVIMAS

F7 filtras (pasirenkamas)

Pagrindinis filtras

Bypass pirminis filtras

Dešininis (standartas) Kairinis

Tiekiamas oras
Šalinamas oras
Lauko oras
Išmetamas oras

Vidinis korpusas padarytas iš EPP medžiagos, kuri yra lengva, 
šilumą išlaikanti, triukšmą sulaikanti, aplinkai draugiška, be kvapo, ir 
t.t. Medžiaga turi gerus tankumo ir šilumos laidumo parametrus.

AlpicAir Comfort Fresh vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimo 
funkcija yra aprūpintas dviem filtrais. Šie filtrai sulaiko 95% dulkių 
ore. Aukšto našumo smulkių dalelių filtras (F7) yra pasirenkamas 
pagal pageidavimą, idealus vietovėse, kuriose yra didelis dulkių 
kiekis, pavyzdžiui, šalia keliai ar gamyklos. Šie filtrai ypač tinka 
žmonėms, kurie yra alergiški žiedadulkėms ar kitoms dulkėms. 

BYPASS sistema turi atskirą pirminį filtrą, užtikrinantį tiekiamo oro 
švarumą.

Unikalių pastovaus oro srauto ventiliatorių naudojimas garantuoja 
puikius oro srauto rodiklius ir pusiausvyrą tarp tiekiamo ir šalinamo 
oro. Subalansuotas vėdinimas visada užtikrina didelį efektyvumą, 
nepriklausomai nuo pasipriešinimo ortakiuose ar purvinių filtrų.

Vasarą 100% BYPASS funkcija prisideda prie geresnio komforto, o ji 
yra automatiškai valdoma pagal lauko temperatūrą.

Kairinis arba dešininis variantas gali būti pasirenkamas. Montavimo tipas gali būti pakeistas objekte atliekant montavimą, priklausomai nuo sistemos 
montavimo vietos.

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Tiekiamas oras
Šalinamas oras
Lauko oras
Išmetamas oras
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Comfort Fresh Air Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

iki

%95

Efektyvumas 
iki 95%

Ilgas tarnavimo 
laikas iki 15 metų.

Plaunamas

OA EA

RA SA OA

RA SA

EA 3D šilumos mainai

OA 0ºC

 RA 20 ºC

19 ºC

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

AlpicAir priešpriešinių oro srautų šilumokaitis turi unikali-
us 3D šilumos mainų kanalus, šiluma gali būti perduoda-
ma trijomis kryptimis. Ši struktūra užtikrina maksimalų 
šilumos mainų plotą. Didelis šilumos mainų paviršiaus 
plotas leidžia šiam įrenginiui pasiekti aukštesnį efektyvu-
mo lygį.

Oro srautai juda priešinga kryptimi, kad pailgėtų šilumos 
mainų laikas ir šilumos perdavimas būtų efektyvesnis. 
Šilumos atgavimo efektyvumas siekia iki 95%.

Šilumokaičio rėmo medžiaga padaryta iš ABS, o vidus iš 
specialaus plastiko lydinio. Ši medžiaga turi aukštą 
šiluminį efektyvumą, gerą sandarumą, atsparumą 
trūkiams, oksidacijai ir pelėsiui. Šilumokaitį galima 
plauti, o tarnavimo laikas siekia iki 15 metų.

3D AUKŠTO EFEKTYVUMO 
PRIEŠPRIEŠINIŲ ORO 
SRAUTŲ ŠILUMOKAITIS

Specialus plastiko 
lydinys

3D Šilumokaičio 
konstrukcija
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Comfort Fresh Air

ENTALPINIS ŠILUMOKAITIS (PASIRENKAMAS)

PRIVALUMAI

Padidintas komfortas optimaliai patalpų oro kokybei

Ilgesnis pastato apdailos medžiagų tarnavimas

Neapšąla iki -30°C

Daugiau ekonominio efektyvumo

• 

•
 

•
 

Pastovus drėgmės lygis apsaugo nuo įtrūkimų jautriose medžiagose, 
tokiose kaip medinės grindys, ir prailgina jų tarnavimo laiką.

Naudotojai gali bet kuriuo metu patys pasikeisti į entalpinį šilumokaitį.

Speciali polimerinė 
membrana

Apsauga nuo pelėsio 
ir bakterijų

Didelis atsparumas IlgaamžisPlaunamas

iki

%80
iki

%90

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Didelis efektyvumas su iki 90% šilumos atgavimu ir iki 80% drėgmės.

Daugiau jokio sauso oro žiemą!

Malonus drėgmės sumažėjimas vasarą.

Dėl didelio vandens molekulių pralaidumo nesusidarys kondensatas 
membranos paviršiuje, o esant ekstremalioms -30°C sąlygoms neapšals.

Kadangi nėra kondensato, nereikia papildomai įrenginėti kondensato 
nubėgimo į kanalizaciją. Taip sutaupote papildomų išlaidų.
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Comfort Fresh Air Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Modernus LCD nuotolinis
valdymo pultas
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Comfort Fresh Air

VALDYMO FUNKCIJOS

VALDYMO SKYDELIS

Įrenginyje yra du valdymo skydeliai. 1 Skydelis skirtas kasdieniniams 
paprastiems nustatymams, o 2 Skydelis – išmanesniems parametrų 
nustatymams.

MODERNUS LCD NUOTOLINIS VALDYMO PULTAS

Oro srautų 
balansavimas

Ventiliatoriaus greitis
vent. greičio 
mygtukas

Turbo režimas

1 skydelis 2 skydelis 

1 skydelis 

2 skydelis 
(už aptarnavimo panelės)

Klaida

Bypass

Atitirpinimas

Filtro laikmačio 
atstatymas

Automatinis atitirpinimas

Turbo režimas drėgmės kontrolėElektros 
suvartojimo įrašas

Klaidos indikacijaFiltro indikacijaSavaitinis laikmatisAutomatinis Bypass

CO2 kontrolė 
(pasirekama)

Nr. Funkcijos Valdymo skydelis ant įrenginio LCD nuotolinis valdymo pultas

1
2
3
4
5
6 lemputės indikacija galimas rankinis reguliavimas
7 x
8
9 x
10 lemputės indikacija galimas rankinis reguliavimas
11
12
13
14 x
15
16
17
18
19
20 x
21 x
22 x
23 x
24 x pasirenkama
25 x
26
27
28
29
30

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

“+ -”oro kiekio 
nustatymas

Ventiliatoriaus greičio nustatymas
Oro kiekio nustatymas kiekvienam greičiui
Pastovus greitis
Pro srautų balansavimas
Turbo režimas
Automatinis Bypass
Temperatūros atvaizdavimas
Drėgmės kontrolė
Drėgmės atvaizdavimas
Atitirpinimas
Filtro keitimo indikacija
Filtro laikmačio atstatymas
Klaidos indikacija
Klaidos kodo indikacija
RS485
Dešininis arba kairinis montavimo būdas
Gamyklinių parametrų atstatymas
Autorestart funkcija
Atostogų režimas
„Miego“ režimas
Laikmačio funkcija (4 režimai)
Laiko ir datos atvaizdavimas ir nustatymas
El. suvartojimo statistika
CO2 atvaizdavimas ir nustatymas
El. šildytuvo temperatūrinis nustatymas
WIFI funkcija
Gaisro signalo sąsaja
Klaidos signalo sąsaja
Veikimo signalo sąsaja
Nuotolinio paleidimo sąsaja
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Comfort Fresh Air

Jūsų namų patalpų
klimatas jūsų rankose

su SMART LIFE
programėle

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.
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Comfort Fresh Air

WIFI FUNKCIJA

PATALPŲ ORO KOKYBĖS STEBĖJIMAS

ĮVAIRŪS NUSTATYMAI

GRUPINĖ KONTROLĖ

Programėlę SMART LIFE 
galima rasti „Google Play Market“ ir „App Store“

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Wifi funkcija galima valdyti ir stebėti vėdinimo sistemą iš bet 
kurios pasaulio vietos naudojant išmanųjį telefoną. Vartotojas gali 
stebėti patalpų oro kokybę, kad galėtumėte gyventi sveikai.

Stebėkite vietinius orus, temperatūrą, drėgmę, CO2 koncentraciją, 
kad galėtumėte gyventi sveikai.

Ventiliatoriaus greičio / BYPASS / laiko / filtro aliarmas / 
temperatūros nustatymai.

Išmanus valdymas pagal vietos orus

Viena programėlė gali valdyti kelis įrenginius

Galima valdyti ir kitus prietaisus naudojant Tuya IoT
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Comfort Fresh Air

TECHNINIAI DUOMENYS

PARAMETRAI

VEIKIMO GRAFIKAI

ACFA250T
Bandymas Oro srautas (m³ /h) Pa P (W) SFP*(W/l/s)
1 250 100 128.0 0.14 
2 250 50 110.0 0.12 
3 175 100 78.5 0.12 
4 175 50 62.0 0.10 
5 80 100 41.3 0.14 
6 80 50 31.0 0.11 

ACFA350T
Pa P (W) SFP*(W/l/s)

1 350 100 267.3 0.21 
2 350 50 260.0 0.21 
3 245 100 128.0 0.15 
4 245 50 106.0 0.12 
5 100 100 43.8 0.12 
6 100 50 34.0 0.09 

ACFA500T
Pa P (W) SFP*(W/l/s)

1 500 100 399.0 0.22 
2 500 50 380.0 0.21 
3 350 100 209.3 0.17 
4 350 50 155.0 0.12 
5 105 100 60.9 0.16 
6 105 50 30.0 0.08 

* SFP apima tiek ventiliatorių, tiek valdiklio energijos suvartojimą.

Dėmesio: Triukšmas yra išmatuotas prie 70% oro srauto ir 50Pa statinio slėgio.

ACFA250T ACFA350T ACFA500T
Įtampa [ V/50 (60) Hz ]
Oro srautas [ m³/h ]
Statinis slėgis [ Pa ]
Temperatūrinis efektyvumas [ % ] 
Maksimali galia [ W ]
Veikimo ribos [ °C ]
Korpuso medžiaga
Apšiltinimas
Ortakių pajungimo skersmuo [ mm ]
Triukšmas [ dB(A) ]*
Energijos efektyvumo klasė
Svoris [ kg ]

Modelis
230 230 230
250 350 500
130 150 160
95 95 95
137 272 412

-25...+40
Cinkuotas plienas

EPP
144 144 196
35 37 39
A A A
40 40 50

ACFA500T Veikimo grafikas

ACFA350T Veikimo grafikas

ACFA250T Veikimo grafikas
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Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Bandymas Oro srautas (m³ /h)

Bandymas Oro srautas (m³ /h)

Temperatūrinis ef. (šildymas)
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Comfort Fresh Air

ECODESIGN INFORMACIJA

MATMENYS

Ecodesign informacija pagal Komisijos reglamentas (ES) 1254/2014

A+ A A

-42.58 -41.12 -41.12 

-82.78 -80.93 -81.06 

-16.92 -15.68 -15.61 

DF DF DF

RVU RVU RVU

90 87 88

250 350 500

137 272 412

35 37 39

0.049 0.068 0.097

50 50 50

0.35 0.43 0.44

0.65 0.65 0.65

< 5% Vidaus, <5% Išorės < 5% Vidaus, <5% Išorės < 5% Vidaus, <5% Išorės

Timer Timer Timer

2.30 2.72 2.77

47.66 47.25 47.39 

93.23 92.44 92.71 

21.55 21.37 21.43 

ACFA 250T ~ ACFA 350T

22
0

28
5

90
5

10
05

144

196

12
5.

5

16
4.

5

70 85

350 385

ACFA 500T

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Energetinė klasė – vidutinis

SEC vidutinis (KWh/m ² .a)

SEC šaltas (KWh/m ² .a)

SEC šiltas (KWh/m ² .a)

Oro srauto tipas

Įrenginio tipas

Variklio tipas

Šilumos atgavimo tipas

Šilumos atgavimo efektyvumas %

Maksimalus oro srautas  (m³/h )

Ventiliatoriaus galia esant maksimaliam srauto greičiui (W)

Garso galia dB(A)

Srautas (m³/s) 

Slėgis

SPI (W/(m³/h))

Valdiklio faktorius

Valdymo kontrolės tipas

Maksimalus vidaus / išorės nuotėkis (%)

Filtro keitimo informavimas

Metinis elektros suvartojimas AEC (kWh elektros/a)

Metinis šilumos taupymas – vidutinis (kWh pirminės energijos/a)

Metinis šilumos taupymas – šaltas (kWh pirminės energijos/a)

Metinis šilumos taupymas – šiltas (kWh pirminės energijos/a)

Modelis

Kintamo greičio pavara Kintamo greičio pavara Kintamo greičio pavara

Rekuperacinis Rekuperacinis Rekuperacinis

Vietinė kontrolė Vietinė kontrolė Vietinė kontrolė

ACFA250T ACFA350T ACFA500T
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Comfort Fresh Air

KITI PRIEDAI

SPECIFIKACIJOS

PAPILDOMAS PRIEŠPAŠILDYTUVAS IŠMANIAM ATITIRPINIMUI

KITI PRIEDAI

Pultas liečiamu ekranu
HDK-CK-50

WIFI modulis

CO2 daviklis

Išmanus oro kokybės jutiklis

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Išmanioji apsauga nuo užšalimo su priešpašildytuvu garantuoja aukštą 
efektyvumą esant itin žemai lauko temperatūrai. Palyginti su kitais 
apsaugos nuo užšalimo sprendimais, tai reiškia, kad papildomai 
sutaupysite sąskaitos už energiją.

Modelis
Elektros

suvartojimas
Oro 

srautas
Srovė (A) Dažnis

Matmenys: 
L x W x H (mm)

Šildymo
galia

Temperatūros
pakėlimas

Voltai

AS-EC35-1 250/350 1.1 1 4.68 230 50 350x250x250 144

AS-EC65-1 500 1.7 1.6 10 7.5 230 50 350x280x270 196

10/13

Ortakių pajungimo 
skersmuo (mm)

F7 filtras 
ACFA250T, 350T

F7 filtras 
ACFA500T



GRUPĖS KONTROLĖ
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Comfort Fresh Air

... ... ...

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Su programėle galima valdyti keletą įrenginių,
įrenginių kiekis neribotas. Galima valdyti ir grupėmis.
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Comfort Fresh Air

KONTROLĖ

SĄSAJA

85%

NAUJAUSIUS DUOMENIS GALIMA PATIKRINTI NAUJAUSIOJE PARINKIMO PROGRAMOS VERSIJOJE.
ALPICAIR PASILIEKA TEISĘ KEISTI TECHNINIUS DUOMENIS VĖDINIMO ĮRENGINIO TOBULINIMO PROCESE.

Vėdinimo įrenginys su rekuperacija

Vartotojas gali nustatyti valdymą priklausomai nuo orų pokyčių ar sukurti grafiką.

Pavyzdžiui, kai oro prognozė rodo, kad lauko santykinė oro drėgmė yra didesnė nei 85%, vartotojas gali nustatyti, kad įrenginys 
nustotų veikti, kad lauko drėgmė nepatektų į vidų. Įrenginys veiks automatiškai pagal nustatymus.

Stabdyti įrenginį

Vartotojai gali pridėti kitus prietaisus naudodami Tuya programėlę į savo namo valdymą. Pavyzdžiui, galima pridėti ištraukimo 
ventiliatorius, šviesos jungiklius, ir kitus prietaisus ir valdyti juos atskirai.



Note:
AlpicAir is commited to continuosly improving its products to ensure the highest quality 
and reliabilty standards and to meet local regulations and market requirements.

V 3.15.0 * Under our policy of continuous improvement, we reserve the right to change 
specifications and design without prior notice. www.alpicair.com
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