A\ ALPICAIR

Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas
YAP1F7

Dékojame, kad jsigijote AlpicAir jrenginj.
Prasome jdémiai perskaityti instrukcija prie$ naudojima.



Techniniai duomenys

Modelis YAPI1F7

Nominali jtampa 1,5 V (2 vnt. AAA tipo baterijy)
Veikimo atstumas 8 m

Aplinkos oro temperatiira | -5-60 °C

Mygtukuy funkciju apraSymas
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1. ON/OFF. Jrenginio jjungimas/iSjungimas.

2. TURBO. Jjungiama/i§jungiama ,,turbo* funkcija. Si funkcija veikia $aldymo ir §ildymo rezimy

metu.

3. MODE. Pasirenkamas norimas jrenginio darbo reZimas nurodyta seka:
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Cia: -/-) automatinis; ¥ _ Saldymas; ¢ 6 — sausinimas; J) — védinimas; X:I — Sildymas.
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4. 2 |, Vertikalaus oro srauto kreipian&iyjy judéjimo nustatymas.



5. I FEEL. Jjungiama/i§jungiama I FEEL funkcija. Jjungus §ig funkcija nustatyta norima aplinkos
temperatira derinama su valdymo pulte jmontuoto temperatiiros jutiklio fiksuojama esama
(momentine) aplinkos temperatira. ISjungus Sig funkcijg nustatyta norima aplinkos temperatiira

derinama su vidin¢je kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentine) aplinkos temepratiira.
6. TEMP. Temperatiiros vaizdavimo (valdymo pulto ekrane) tipo nustatymas.

7. #/9], Jaukumo/gaivaus oro tiekimo funkcijos nustatymas.

8. LIGHT. Apsvietimo funkcijos nustatymas.

9. X-FAN. Jjungiama/i$jungiama garintuvo prapiitimo funkcija. Kai $i funkcija yra jjungta, o jrenginys
iSjungtas, nuo garintuvo vanduo yra nupuciamas. Naudojantis X-FAN funkcija iSvengiama pelésiy

susidarymo.

10. SLEEP. Poilsio funkcijos nustatymas.

11. CLOCK. Sistemos laikrodzio nustatymas.

12. T-OFF. I§jungimo laikmacio nustatymas.

13. T-ON. Jjungimo laikmacio nustatymas.

14. ™ J, Horizontalaus oro srauto kreipian¢iyjy judéjimo nustatymas.

15. FAN. Pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis nurodyta seka:
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16. A/V. Temperatiiros ir laiko reguliavimas.



