








Techniniai duomenys

Model AWO-300CWNDC3 AWO-400CWNDC3
Galia kW 300 390
Sildymas (A7/W35) Vartojama galia kW 667 975
cop 450 400
Galia kW 300 390
Vésinimas (A35/W18) Vartojama galia kW 6.80 985
EER 441 396
L ns 1938% 1697%
Sezoniné 8ildymo efektyvumo 35°C vandens
Klase e -
ase iséjimas Energlj'os Ape o
klase
Maitinimas V/Ph/Hz 380~415/3/50
Kompresorius Tipas Scroll
Tipas DC besepetélinis variklis
Ventiliatorius Ven.tvl!latorlq 2
skai€ius
Oro srautas m3/h 10500
Silumokaitis (oro puséje) Tipas Plokstelinis
Silumokaitis (vandens puséje) Tipas Plokstelinis
Skersmuo mm DN32
Vandens jungtis
Metodas Srieginés jungtys
Tipas Hermetiskai uzdarytas variklis
Vand: iurbl
SO R Maks. siurblio 12
aukstis a
Taris L S
I8siplétimo indas
Slegis MPa 08
Apsaugos voztuvas MPa 03
Vandens srauto rivos mi/h 12-62 12-81
Tipas R290
Saltnesis
Kiekis kg 29
I8siplétimo voztuvas EEV (elektroninis)
Matmenys (PxAXG) mm 1384*1816*523
Pakuotés matmenys (PxAXG) mm 1480*2000*570
Svoris (neto/bruto) kg 260/285
Vésinimas EC) -15~48
Lauko temperatdaros ribos Sildymas g -25~43
Kar§tas vanduo 5
(DHW) (¢] -25~43
Vésinimas? °C 0~25
Wat'er outlet temperature éildymas oc 2585
setting range
Kar§tas vanduo -
(DHW) (¢] 20~75

Pastaba:

1. Parametrai gali keistis atnaujinant produktq, remiantis jrenginio pavadinimo lentele.

2. Antifrizas reikalingas, kai vandens temperatara pasiekia 5°C.
3. 4LOKW jrenginio techniniai duomenys nurodyti bandymo metu.

ALPICAIR AIR CONDITIONING

Pastaba: AlpicAir kompanija jsipareigoja nuolat tobulinti savo produktus,
siekiant uztikrinti auks&iausiq kokybe ir patikimumo standartus bei atitikti

vietinius reglamentus ir rinkos reikalavimus.

V 3.15.0 * Pagal masy nuolatinio tobulinimo politikg, pasiliekame teise keisti

specifikacijas ir dizaing be iSankstinio jspéjimo. www.alpicaircom
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